
Yüksek Performanslı Hidrolik Tork Pompaları
High Performance Electric Driven Hydraulic Torque Pumps

EP Series

 › Maksimum 700 bar (10.000 Psi) çalışma basıncı
 › Ø 100mm Bar/Psi göstergeli, kalibrasyonlu manometre
 › Gelişmiş manyetik motor yapısı ile 3 kat daha uzun ömür
 › 1.125 ve 1.50 HP motor gücü seçeneği ile hızlı torklama
 › Motoru ve elektronik parçaları koruyan sert plastik kılıf
 › Endüstriyel kullanıma uygun ergonomik kontrol kumandası
 › Kademesiz ayarlanan ekstra güvenli basınç ayar valfi
 › Opsiyonel çoklu tork anahtarı bağlama seçeneği
 › 3.8 ve 9.5 litre kapasiteli sağlam hidrolik yağ tankı
 › Kolay gözlenebilir yağ seviyesi göstergesi
 › Türkiye’de servis, yedek parça ve kalibrasyon hizmetleri

 › Maximum working pressure 700 Bar (10.000 Psi)
 › Ø 100mm calibrated gauge display shows PSI and Bar 
 › 3x longer life with improved magnetic motor driving
 › 1.125 and 1.50 HP motor power options for fast operation
 › Electronics are enclosed in a safety shroud to protect pump
 › Ergonomic and rugged remote operation pendant (5m)
 › Stepless adjustable extra safety pressure regulating valve
 › Optional add-on for connect multiple torque wrenches
 › Durable and lightweight aluminum oil tank (3.8 and 9.5 litres)
 › Sight glass enables operator to monitor reservoir oil levels
 › Repair, maintenance and calibration services

Parça 
Part

Valf Tipi
Valve Style

Motor Gücü 
Power

Debi (ltr/dk)
Flow Rate (l/min)

Yağ Kapasitesi
Oil Capacity

Ağırlık 
Weight

Ölçüler (mm) 
Dimensions

Bağlanabilir 
Cihaz Sayısı

No. # HP @ 75 bar @ 700 bar ltr kg A B C D Multi Tool

EP500-230V Otomatik Geri Dönüş 
Auto Retract 1,125 8,6  0,8 3,8 26,8 330 208 483 145 1

EP1000-230V Otomatik Geri Dönüş 
Auto Retract 1,5 11,5 0,9 5,7 33,6 381 221 483 150 1

EP1000-Q-230V Otomatik Geri Dönüş 
Auto Retract 1,5 11,5 0,9 9,5 36,7 432 246 483 150 4

AB

D

C

Aksesuarlar / Accessories

Çoklu Port / Quadra-Torc Add-On İkiz Hortum / Twinline Hose

Yağ Soğutucu / Heat Exchanger Koruma Kafesi / Roll Cage



TU Serisi Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları
TU Series Square Drive Hydraulic Torque Wrenches

TU Series

 › ±3% yüksek hassasiyetli torklama imkanı
 › Her cihaz ISO17025 standartına göre kalibre edilir
 › 78.600 N.m’ye kadar hidrolik tork kuvveti
 › Patentli yekpare alüminyum gövde (Mono-Body)
 › Birbirinden bağımsız 360o x 360o dönebilir yağ portları
 › Sıkma ve sökme yönünde kullanıma uygun
 › İtmeli geçmeli kare sürücü ile kolay yön seçimi
 › Güvenlik kilitli, her yöne ayarlanabilir destek ayağı
 › Gövdeye işlenmiş basınç/tork ayar tablosu
 › Çok dişli tahrik sistemi ile her strokta 27o dönme açısı

 › ±3% high precision torque operation
 › Every unit calibrated In ISO17025 laboratory
 › Hydraulic torque capacity up to 78.600 N.m.
 › Patented Mono-Body housing
 › 360o x 360o independent swivels, no drip quick connect couplers
 › Designed to tighten and loosen operations 
 › Easy direction selection with Push-through square drive
 › 360o  adjustable reaction arm with safety lock feature
 › Laser engraved pressure/torque chart
 › Multi-Tooth drive segment allows 27o  rotation per stroke

Parça 
Part

Tork Gücü (N.m) 
Torque Range

Sürücü  
Sq. Drive

Ağırlık 
Weight

Ölçüler (mm) 
Dimensions

No. Min. Max. inch kg H L1 L2 R W1 W2 W3

TU-2 172 1.722 3/4” 2,5 106.7 122.4 161 24.9 50.8 70.9 112.3

TU-3 447 4.514 1” 4,9 135.3 162.5 214.1 33.2 66.8 93.5 147.6

TU-5 745 7.457 1.1/2” 8,2 162.6 200.9 270.7 39.8 79.2 117.8 177.8

TU-7 1.003 10.031 1.1/2” 8,6 182.1 224.5 294.1 44.9 91.7 128.5 202.7

TU-11 1.491 14.925 1.1/2” 13,1 198.1 248.6 324.8 51.5 100.3 137. 9 221.5

TU-20 2.630 27.964 2.1/2” 27,6 234.3 239.7 408.9 58.7 123.6 181.7 276.4

TU-27 3.687 36.872 2.1/2” 31,7 258.8 312.9 414.8 62.5 133.6 192.3 295.4

TU-60 7.862 78.625 2.1/2” 59,8 292.1 390.7 518.2 78.7 167.1 225.8 363

R Radius

L1

W1

W2

W3

H

L2



TX Serisi Kasetli Hidrolik Tork Anahtarları
TX Series Low Clearance Hydraulic Torque Wrenches

TX Series

 › ±3% yüksek hassasiyetli torklama imkanı
 › Her cihaz ISO17025 standartına göre kalibre edilir
 › 64.000 N.m’ye kadar hidrolik tork kuvveti
 › Havacılıkta kullanılan çelik alaşımlı malzeme
 › Birbirinden bağımsız 360o x 360o dönebilir yağ portları
 › 13-205 mm aralığında kaset seçeneği
 › Her somuna uygun kaset ölçü düşürücü burç
 › Kaset için kare ve alyan adaptör seçenekleri
 › Sıkma ve sökme yönünde kullanıma uygun
 › Türkiye’de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği

Kaset Düşürücü Buçlar / Hex ReducersAltıgen-Kare Adaptör  / Hex to Square Drive

Parça 
Part

Tork Gücü (N.m) 
Torque Range

Anahtar Ölçü Aralığı 
Hex. Size Range

Ağırlık (kg) 
Weight (Piston-Cassette)

Ölçüler (mm) 
Dimensions

No. Min. Max. mm inch Piston Kaset L W R H

TX-1 61 759 13 - 50 1/2’’ - 2’’ 0,5 0,45 111 19,8 6,2 - 11,4 82,6

TX-2 260 2.614 19 - 65 3/4’’ - 2.9/16’’ 1,6 1 - 1,5 163,8 31,8 9,6 - 15 101,6

TX-4 535 5.355 27 - 80 1’’ - 3.1/8’’ 2,7 2,4 - 3,4 199,9 41,4 10,5 - 18,7 142,2

TX-8 1.125 11.699 49 - 120 1.7/8’’ - 4.5/8’’ 5 5,5 - 6,5 258,6 52,1 14,2 - 21 177,8

TX-16 2.115 22.503 55 - 135 2.3/16’’ - 5.5/16’’ 7,3 9,5 - 13 328,4 63,5 17,1 - 25,9 192,5

TX-32 4.365 48.327 80 - 200 3.1/8’’ - 7.7/8’’ 11,5 13 - 17,9 401,3 82,3 24,3 - 44,2 241,3

TX-45 6.575 64.239 80 -200 3.1/8’’ - 7.7/8’’ 13 13 - 17,9 425,5 124 24,3 - 44,2 261,1

 › ±3% high precision torque operation
 › Every unit calibrated In ISO17025 laboratory
 › Hydraulic torque capacity up to 64.000 N.m.
 › 4340 Aircraft Quality high strength steel alloy
 › 360o x 360o independent swivels, no drip quick connect couplers
 › Hexagon cassettes from 13  to 205 mm
 › Various cassettes and reducers are available
 › Easy replaceable square and hexagon drive adapters
 › Designed to tighten and loosen nuts 
 › Maintenance, spare parts and calibration service

L

H

W

R Radius



TX Serisi Hidrolik Tork Anahtarı Kasetleri
TX Series Hydraulic Torque Wrench Cassettes

TX Series

TX-1 Kasetler
Links

Altıgen Ölçü 
Hex. Size

No. mm
TX-1RL13M 13
TX-1RL14M 14
TX-1RL15M 15
TX-1RL17M 17
TX-1RL012M19 19
TX-1RL21M 21
TX-1RL014M22 22
TX-1RL24M 24
TX-1RL101M27 27
TX-1RL103M30 30
TX-1RL32M 32
TX-1RL106M35 35
TX-1RL36M 36
TX-1RL108M38 38
TX-1RL110M41 41
TX-1RL113M46 46
TX-1RL115M49 49
TX-1RL50M 50

TX-4 Kasetler
Links

Altıgen Ölçü 
Hex. Size

No. mm
TX-4RL101M27 27
TX-4RL103M30 30
TX-4RL32 32
TX-4RL36M 36
TX-4RL108M38 38
TX-4RL110 41
TX-4RL113 46
TX-4RL115M49 49
TX-4RL50M 50
TX-4RL203M55 55
TX-4RL206M60 60
TX-4RL209M65 65
TX-4RL212M70 70
TX-4RL215M75 75
TX-4RL302M80 80

TX-8 Kasetler
Links

Altıgen Ölçü 
Hex. Size

No. mm
TX-8RL115M49 49
TX-8RL50M 50
TX-8RL203M55 55
TX-8RL206M60 60
TX-8RL209M65 65
TX-8RL212M70 70
TX-8RL215M75 75
TX-8RL302M80 80
TX-8RL85M 85
TX-8RL90M 90
TX-8RL312M95 95
TX-8RL315M100 100
TX-8RL402M105 105
TX-8RL110M 110
TX-8RL115M 115
TX-8RL120M 120

TX-16 Kasetler
Links

Altıgen Ölçü 
Hex. Size

No. mm
TX-16RL203M55 55
TX-16RL206M60 60
TX-16RL209M65 65
TX-16RL212M70 70
TX-16RL215M75 75
TX-16RL302M80 80
TX-16RL85M 85
TX-16RL90M 90
TX-16RL312M95 95
TX-16RL315M100 100
TX-16RL402M105 105
TX-16RL110M 110
TX-16RL115M 115
TX-16RL120M 120
TX-16RL125M 125
TX-16RL502M130 130
TX-16RL505M135 135

TX-32 Kasetler
Links

Altıgen Ölçü 
Hex. Size

No. mm
TX-32RL302M80 80
TX-32RL85M 85
TX-32RL90M 90
TX-32RL312M95 95
TX-32RL315M100 100
TX-32RL402M105 105
TX-32RL110M 110
TX-32RL115M 115
TX-32RL120M 120
TX-32RL125M 125
TX-32RL502M130 130
TX-32RL505M135 135
TX-32RL508M140 140
TX-32RL145M 145
TX-32RL150M 150
TX-32RL155M 155
TX-32RL160M 160
TX-32RL608M165 165
TX-32RL611M170 170
TX-32RL175M 175
TX-32RL180M 180
TX-32RL185M 185
TX-32RL190M 190
TX-32RL711M195 195
TX-32RL714M200 200
TX-32RL205M 205

TX-2 Kasetler
Links

Altıgen Ölçü 
Hex. Size

No. mm
TX-2RL012M19 19
TX-2RL014M22 22
TX-2RL24M 24
TX-2RL101M27 27
TX-2RL103M30 30
TX-XRL32M 32
TX-2RL106M35 35
TX-XRL36 36
TX-2RL108M38 38
TX-2RL110M41 41
TX-2RL113M46 46
TX-2RL115M49 49
TX-2RL50M 50
TX-2RL203M55 55
TX-2RL206M60 60
TX-2RL209M65 65


